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·  ZEITLOS ELEGANTES DESIGN AUS GLAS UND ALUMINIUM

· DAS MODELL HAT EINE ABSOLUT PLANE VORDER- UND RÜCKSEITE AUS ESG GLAS

·  DESINFEKTIONSMITTEL GEEIGNET

·  E INBAU FUSSVARIANTE IN ALUMINIUM MIT UNSICHTBARER KABELFÜHRUNG

· DER MONITOR KANN UM 360° GEDREHT UND UM 53° GESCHWENKT WERDEN

· BRILLANTES UND KONTRASTREICHES BILD DURCH OPTISCHE GLÄSER 

·  MAXIMALE BLICKWINKEL DURCH IPS-  INDUSTRIE PANEL IN FULLHD

· ANSCHLUSS AN JEDES GRAFIKSYSTEM

· 36 MONATE GARANTIE,  LEBENSLANG AUF FUSSMECHANIK

·  FARBE FÜR ESG VORDER- UND RÜCKSEITE   

  SCHWARZ ODER WEISS (RAL 9005 BZW. 9016)

·  SEITENLEISTEN ALU NATUR GESCHLIFFEN

· E INBAUFUSS UND FUSSTEILE IN ALU ELOX

· IPS INDUSTRIE PANEL MIT 1 .920 X 1 .080 DPI

  (LANGZEITVERFÜGBARKEIT MIND.  10 JAHRE)

·  12 VOLT (NETZTEIL EXTERN)

·  ANSCHLUSS HDMI,  AUF WUNSCH DP

  ODER DVI,  TASTER OSD.

·  KABELLÄNGE 2,5 M.

EIN DESIGN-MONITOR DER EX TRAKL ASSE.

LOFT 
DESKTOP

monitors

PRODUKTEIGENSCHAFTEN.

STANDARDAUSFÜHRUNG. ANSCHLÜSSE.
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SCHWARZ (RAL 9005) WEISS (RAL 9016)

monitors

VARIANTE 1

MIT STANDTELLER UND HOCHWERTI-

GEM KABEL IN KARBONOPTIK

VARIANTE 2

MIT EINBAUFUSS UND INTEGRIERTER

UNSICHTBARER KABELFÜHRUNG

STANDARDAUSSTAT TUNG.

·  KABEL IM GEWEBESCHLAUCH IN

  HOCHWERTIGER KARBONOPTIK

·  DREH- UND NEIGBAR

· FRONT- UND RÜCKGLAS ESG WAHLWEISE

·  FEST MONTIERTES KABEL
  FÜR HDMI-BILDSIGNAL  
  ÜBERTRAGUNG UND
  STROM-VERSORGUNG IM
  GEWEBESCHLAUCH IN
  KARBONOPTIK,
  LÄNGE 2,5 M

· UMLAUFENDER LEISTENRAHMEN IN
  ALUMINIUM NATUR GESCHLIFFEN UND
  GEWACHST

·  FUSS,  STANDTELLER UND EINBAUFUSS
  ALUMINIUM NATUR ELOXIERT

·  IN DER TISCHPLATTE VERANKERT

·  INTEGRIERTE,  UNSICHTBARE

  KABELFÜHRUNG

· DREH- UND NEIGBAR

BILDSCHIRMDIAGONALE.

27‘ ‘  (68,6 CM) 23‘ ‘  (58,4 CM) 21,5‘ ‘  (54,5  CM) 
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monitors

OPTIONALE AUSSTAT TUNGEN.

·    LEISTENRAHMEN, FUSS,  STANDTELLER
    UND EINBAUFUSS SCHWARZ ELOXIERT

·  TWIN 2 MONITORLÖSUNG ALS MITSCHAULÖSUNG FÜR KUNDEN (ZU- UND ABSCHALTBAR)

·  OPTIONAL IM FRONTGLAS INTEGRIERTES MULTI-TOUCHSYSTEM MIT TABLET FEELING. 

·  FARBNEUTRALE,  HOCHWIRKSAME ENTSPIEGELUNG 

·  BLICK- UND DISKRETIONSSCHUTZ (VERHINDERT BLICKE VON DER SEITE AB EINEM WINKEL VON 30°) 

·  AUF WUNSCH STEREO SOUND

· STREAMING VON BILDINHALTEN VOM TABLET,  SMARTPHONE,  NOTEBOOK ÜBER MIRACAST

EMPFANG UND

SERVICE

BERATUNG

UND PRÄSENTATIONEN

S O W I E  D I V E R S E  W E I T E R E  E I N S AT Z B E R E I C H E

ANSPRUCHSVOLLE

EINZELARBEITSPLÄTZE

NOCH MEHR OPTIONEN.. .

·    TWIN MODELL MIT ZWEITEM MONITOR   
    AUF DER RÜCKSEITE
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TECHNISCHE DATEN 
LOFT DESKTOP

GEHÄUSEABMESSUNGEN BXHXT (MM)

BILDSCHIRMDIAGONALE

DISPLAYTECHNOLOGIE

EMPFOHLENE AUFLÖSUNG
(PIXEL)

LEUCHTDICHTE (CD/M²)

BILDGRÖSSE (MM)

BILDFORMAT

MAX. BETRACHTUNGSWINKEL H/V (°)

KONTRASTUMFANG

SCHALTZEIT (MS)

DARSTELLBARE FARBEN
(MILLIONEN)

GRAFIK-SCHNITTSTELLEN

NETZTEIL EXTERN

LEISTUNGSAUFNAHME IM
BETRIEB (WATT)

GEWICHT CA. (KG)

BETRIEBSTEMPERATUR MIN/
MAX (°C)

GARANTIE

1920 X 1080 

IPS LCD MIT LED
BACKLIGHT

16:9 

597 X 334 

350 

178 / 178 

1000:1 

HDMI (DVI- UND DP-ADAPTER LIEGEN BEI)

EINGANGSSPANNUNG 220-240 V, 50/60 HZ AUSGANGSSPANNUNG 12 V

36 MONATE / MECHANIK UNBEGRENZT

16,7

10

20

8

0 / +50 

1920 X 1080 

IPS LCD MIT LED
BACKLIGHT

16:9 

510 X 287 

300 

178 / 178 

1000:1 

16,7

10

22

7,5

0 / +50 

1920 X 1080 

IPS LCD MIT LED
BACKLIGHT

16:9 

475 X 268 

300 

178 / 178 

5000:1 

16,7

8

20

7,5

0 / +60 

68,6 CM (27‘‘)
WIDE, FULL HD IPS 

650 X 400 X 35 

58,4 CM (23‘‘)
WIDE, FULL HD IPS 

550 X 350 X 35 

54,5 CM (21,5‘‘)
WIDE, FULL HD IPS 

550 X 350 X 35 
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